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Valvett
Valvett är takabsorbenten som bidrar med färg och liv till ett annars vitt, slätt 
och i vissa ögon, tråkigt undertak. Ljudabsorbenten sänker ljudnivån, ger kortare 
efterklangstid och förbättrar därmed rumsakustiken. Valvett är klädd i ett 
treviratyg och finns tillgänglig i alla våra färger. Kombinera fritt efter tycke och 
smak för att passa inredning eller företagsfärger. Absorbenten monteras enkelt i 
det befintliga bärverket. 

Montage
Valvett monteras enkelt i befintligt bärverket för undertak. Passar både T24 och T15 profiler.

Montagealternativ 

Föreskrivning
Absoflex Valvett, 600x600x50 mm, kombineras med färgval. 
Ex: Absoflex Valvett 600x600x50 mm, 6076 Lime

Iläggsskiva
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Diagrammet redovisar ljudabsorptionskoefficient med format 
600x600x50 (0,36 m² / objekt).  
För beräkning av övriga format, se nedan. 

600x600x50	 0,36 m² 
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Valvett  - α

125 250 500 1000 2000 4000
Valvett 0,19 0,52 0,96 1,30 1,28 1,19
Absorptionsklass A 0,7 0,9 0,9 0,9 0,8
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Ljudabsorptionskoefficient

Alla våra produkter tillverkas i  
Broddetorp vid Hornborgasjön.

Miljö & hållbarhet
◊	 Enkel att flytta och använda igen vid behov
◊	 Kärna från återvunnet material
◊	 Sunda Hus, bedömning B
◊	 Rekommenderas enligt Byggvarubedömningen  

(mer information om bedömningen finns i 
Byggvarubedömningens webbtjänst)

◊	 Kärna och ytskikt är godkänt enligt Oeko 
Tex® Standard 100

Brandmotstånd
◊	 Kärna: 	 B-s1, d0 (Euroklass)
◊	 Ytskikt: 	 B1 (DIN 4102)

Emissioner
◊	 Kärnans emissioner i inomhusklimat: M1

Format
◊	 600x600x50 mm, 0,9 kg, 4 st/pkt*
* Standardantal per paket, delat paket är möjligt

Material
◊	 Formpressad högabsorberande polyesterfiber
◊	 Ytskikt av Treviratyg, 28 valbara kulörer 

Rengöring
◊	 Möjlig att dammsuga med mjukt munstycke, 

borsta med torr, mjuk borste samt att torka 
av med väl urkramad trasa eller svamp.

Absorption

Värden i diagrammet visar ljudabsorptionsarea per objekt för 
absorbent i format 600x600x50, med intäckningsyta ca 40%.  
* Beräknade värden.

Närbild av ytskikt Tillgänglig i 28 kulörer

Produkten är tillverkad med ett ljudabsorberande kärnmaterial som uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 354 
(rumsmetoden) och ISO 11654 (klassindelning), vid montage dikt an underlaget.


